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Hinweis

Die aktuell gultige Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKYV)
stammt aus dem Jahr 2012. Damals wurde in der Europaischen Union die Messung von
Verbrauchs- und Emissionswerten gemaB dem sogenannten NEFZ-Testverfahren vorge-
schrieben. Seit dem 1.9.2018 mussen Verbrauchs- und Emissionswerte von Pkw, die in
der EU neu zugelassen werden, gemaB dem realitatsnaheren WLTP-Verfahren ermittelt
werden. NEFZ-Werte missen nicht mehr ermittelt werden.

Da eine nationale Umsetzung in Form einer Uberarbeiteten Pkw-EnVKYV, die die Ver-
wendung von WLTP-Werten vorschreibt, aber noch nicht vorliegt, missen aufgrund der
gesetzlichen Lage die in der Pkw-EnVKV vorgeschriebenen Verbrauchs- und Emissions-
angaben weiterhin anhand der NEFZ-Werte erfolgen. Auch der vorliegende Leitfaden
enthalt Verbrauchs- und Emissionswerte, die nach dem NEFZ-Verfahren ermittelt wur-
den. Der Umgang mit Fahrzeugen, fur die bereits ausschlieBlich WLTP-Werte vorliegen,
wird seitens der Hersteller hier im Leitfaden unterschiedlich gehandhabt.

Laut einer Bekanntmachung des Bundeswirtschaftsministeriums vom 14.06.2022 kann
eine Einteilung in CO-Effizienzklassen angesichts der fehlenden Datenbasis fur 2021
nicht mehr vorgenommen werden. Diese Vorgabe wird fir diesen Leitfaden tbernom-
men, d. h. dass eine Einteilung in Effizienzklassen entfallt.

Sparen beim Fahren

Mit fossilem Kraftstoff betriebene Fahrzeuge verursachen Kohlendioxid (CO,), ein Treib-
hausgas, das zur Erderwarmung beitragt. Der Bereich ,Verkehr” hat einen Anteil von ca.
20 Prozent an den deutschen CO,-Emissionen, PKWs machen davon ungefahr die Halfte
aus. Insgesamt gelang es aber, durch innovative Technologien den absoluten CO,-Aus-
stoB des StraBenverkehrs bei stark erhohtem Verkehrsaufkommen annahernd auf dem
Niveau von 1990 zu halten. Zukunftig wird der CO,-AusstoB3 des Verkehrs jedoch deutlich
sinken, denn alternative Antriebstechnologien, welche sich durch Klimaneutralitat aus-
zeichnen, kommen mehr und mehr in den Markt.

A. Tipps und Informationen

In diesem Leitfaden fur den Kauf eines Neuwagens finden Sie wichtige Tipps und Hin-
weise, worauf Sie vor dem Kauf achten sollten, damit Sie nach dem Kauf einiges sparen
koénnen. So macht das Autofahren mehr SpaB3, und Sie leisten gleichzeitig einen wert-
vollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Kostenfaktor Verbrauch

Ein niedriger Kraftstoffverbrauch rechnet sich bei jeder Tankfillung. Ubers Jahr
gesehen, kommt dabei einiges zusammen: Bei einem Wagen mit einem Verbrauch von

7 Litern Superbenzin auf 100 km und einer Jahresfahrleistung von 15.000 km entstehen
Kraftstoffkosten bei einem Literpreis von zum Beispiel 1,58 € von ca. 1.659 € im Jahr.
Reduziert sich der Verbrauch um einen Liter, sparen Sie 237 € pro Jahr. Auch beim Strom-
verbrauch elektrisch betriebener Fahrzeuge sollte auf einen geringen Verbrauch, ange-
geben in kwh, geachtet werden.



Der Verbrauch kann sich bei &hnlichen Fahrzeugen deutlich unterscheiden. Ab Seite 5
finden Sie zum Vergleich eine ausfuhrliche Liste mit den nach einem EU-weit einheitli-
chen Verfahren ermittelten Verbrauchswerten fir alle Fahrzeuge, die in Deutschland
angeboten werden.

Fahrzeug, Antriebstechnologie und Fahrverhalten bestimmen den CO,-Ausstof3

Die CO,-Emissionen eines Fahrzeugs hangen von der Fahrzeugmasse, der Motorisierung
und der Antriebstechnologie ab. Elektrisch angetriebene Fahrzeuge emittieren im Fahr-
betrieb kein CO,. Mit Erdgas und Flussiggas betriebene Fahrzeuge haben eine glnsti-
gere CO,-Bilanz als vergleichbare Fahrzeuge mit Ottokraftstoff. Auch der Clean Diesel
ist eine zentrale Saule bei der weiteren Reduzierung der CO,-Emissionen. Einen starken
Einfluss auf die Effizienz der jeweiligen Antriebstechnologie hat auch das Fahrverhalten
mit dem neuen Fahrzeug.

Tipps zum Sparen

Sie kdnnen lhren Kraftstoffverbrauch — und damit auch die Hohe der CO,-Emissionen
—reduzieren, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. AuBerdem sparen Sie dabei Geld.
Durch die richtige Fahrweise kann bis zu 25 % Kraftstoff eingespart werden. Ausfuhrli-
che Informationen finden Sie zum Beispiel unter www.neues-fahren.de. Der Stromver-
brauch eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs kann auf gleiche Weise gesenkt werden,
dadurch erhéht sich auch die Reichweite. Viele der Vorschlage zur Kraftstoffeinsparung
gelten auch fur die effiziente Nutzung von Elektro-Fahrzeugen.



Goldene Regeln fiir eine effiziente Fahrweise:

1. Nach dem Starten sofort losfahren: Das Warmlaufenlassen des Fahrzeugs ist unnétig
und vergeudet Kraftstoff.

2. Bei niedrigen Drehzahlen fahren: Schalten Sie schnell hoch, geben Sie beim Beschleu-
nigen zu zwei Dritteln Gas, das spart Kraftstoff.

3. Vorausschauend fahren: Schwung nutzen und wenn méglich ausrollen lassen, statt
mit Vollgas an die rote Ampel zu fahren und dann scharf zu bremsen.

4. Moderne Technik nutzen: Beim leichten Verzégern in der Ebene oder bergab den
FuB vom Gas nehmen. Das spart im Gegensatz zum Auskuppeln Sprit.

5. Motor im Stand abschalten: Zum Beispiel am Bahnubergang oder bei kurzen Warte-
zeiten.

6. Mit leicht erhéhtem Reifendruck fahren: Uberpriifen Sie den Reifendruck mindestens
alle drei Wochen. Er sollte ca. 0,2 bar hoher liegen als die Angabe fiir das unbeladene
Fahrzeug.

7. Ballast von Bord nehmen: Raumen Sie Ihr Auto auf. Weniger Gewicht heif3t auch
weniger Verbrauch.

8. ,,0ben ohne” fahren: Dachtrager und andere Aufbauten nur bei Bedarf nutzen.

9. Stromverbraucher liberlegt einsetzen: Wer im Sommer im Schatten parkt und vor
Fahrtantritt gut durchltftet, muss die Klimaanlage weniger stark nutzen.

10. Fahrzeug warten: Verstopfte Luftfilter, verbrauchte Zindkerzen und ein schlecht
eingestellter Motor sind Spritfresser.

Auto-Check

Das Auto sollte immer in einem technisch einwandfreien Zustand sein. Ein verschmutzter
Luftfilter, schlechte Zindkerzen oder fehlerhafte Elektrik reduzieren bei einem kraft-
stoffbetriebenen Fahrzeug nicht nur die Leistung, sondern treiben auch den Verbrauch
in die Hohe. Deshalb sollte man sein Fahrzeug entsprechend den Angaben der Fahrzeug-
hersteller regelmaBig warten oder in einer Fachwerkstatt warten lassen. Gleiches gilt

fur elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Beachten Sie auch die Hinweise der Betriebsan-
leitung.

Die Verbrauchswerte aller neuen Pkw-Modelle in Deutschland

Der Leitfaden enthalt die Kraftstoff- und Stromverbrauchs- sowie die CO,-Emissions-
werte aller Personenkraftwagen, die in Deutschland zum Zeitpunkt der Drucklegung
angeboten werden. Zusatzlich finden Sie hier die wesentlichen technischen Daten hin-
sichtlich Motor und Getriebe. Diese Daten bieten lhnen eine optimale Grundlage fir den
Vergleich der verschiedenen Fahrzeugtypen.

Zum Verstandnis:

Die Verbrauchs- und CO,-Werte im realen Fahrbetrieb kénnen von den Typprufwerten
abweichen (abhangig von Beladung des Fahrzeugs, Fahrverhalten etc.). Durch Beach-
tung der Tipps zum Spritsparen kénnen Sie die offiziellen Werte aber auch einhalten
oder sogar unterschreiten.

Dieser Leitfaden ist im Internet unter www.dat.de verfugbar.



B. Liste der Kraftstoff- bzw. Stromverbrauche und CO,-Emissionen
der in Deutschland angebotenen Neufahrzeuge

Erlauterungen
In den Spalten der nachfolgenden Zusammenstellung bedeuten im Einzelnen:

Spalte , Kraftstoff”
B: Benzin in 1/100 km
D: Diesel in 1/100 km
E85: |Bioethanol (E85) in 17100 km
: Autogas LPG in 1/100 km
Erdgas H .
H: éP:j(%‘qai .G 20" mind. 99 % Methan) |" kg/100 km
rdgas .
L | (Profgas .G 25" 84— 88 % Methar) | ™ K9/100 km
H/L: |Erdgas H oder L in kg/100 km
B/E: |Benzin und ,plug-in“-Elektro in I/kWh/100 km
D/E: |Diesel und ,plug-in“-Elektro in I/kWh/100 km
E: Strom in kWh/100 km
H2: |Wasserstoff in kg/100 km

Spalte ,,Getriebe”

A: Automatikgetriebe

M: Schaltgetriebe

ASG: |Automatisiertes Schaltgetriebe
CVT: |Stufenloses Getriebe

DSG: |Direktschaltgetriebe

FU: FestUbersetzung

dahinter Zahl der Gange/Schaltstufen
(z.B. ,M6", ,A4", ,ASG5", ,DSG5")

Spalten , Kraftstoff-/Stromverbrauch” und ,,CO,-Emissionen”

Die Spalten ,min.” und ,max.” werden in der Form genutzt, dass entweder nur der ma-
ximale Wert angegeben wird oder der Hersteller bei Zusammenfassung von Varianten/
Versionen durch zusatzliche Angabe des minimalen Wertes die Spanne zwischen nied-
rigstem und héchstem Wert der zusammengefassten Varianten/Versionen verdeutlicht.



Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell Hubraum| Leistung | Getriebe Fahrzeug- | Kraftstoff-/ Stromverbrauch | CO2-Emission
masse innerorts [ auBerorts | kombiniert kombiniert
[1/100km] oder [kg/100km] nach
[ccm] [kW] [kg] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] [glkm]
Abarth
Abarth Limousine
1.41 16V T-Jet* 1368 121 M5 B 1065 7.4 163
1.41 16V T-Jet* 1368 132 M5 B 1065 7,2 162
1.41 16V T-Jet* 1368 132 | ASG5 B 1075 7.6 170
Abarth Cabrio
1.41 16V T-Jet* 1368 121 M5 B 1090 7.4 163
1.41 16V T-Jet* 1368 132 M5 B 1090 7.2 162
1.41 16V T-Jet* 1368 132 | ASG5 B 1090 7.6 170
Abarth 500e Limousine
Elektromotor mit 42 kWh Batterie* 114 FU E 1410 18,1 0
Abarth 500e Cabrio
Elektromotor mit 42 kWh Batterie* 114 FU E 1435 18,8 0
*nach WLTP homologiert, keine NEFZ Daten vorhanden. Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert (1/100km) nach WLTP. CO2-Emissionen gewichtet, kombiniert (g/km) nach WLTP
Stromverbrauch (kWh/100km) EC, AC gewichtet nach WLTP
Alfa Romeo
Tonale
1.3 T Plug-In-Hybrid Q4 (18" Rad)* 1332 206 A6 B/E 1910 1,1/16,8 26
1.3 T Plug-In-Hybrid Q4 (19"- 20" Rad)* 1332 206 A6 B/E 1910 1,5/18,7 34
1.5 T 48V-Hybrid (18" Rad)* 1469 96 | DSG7 B 1600 54 122
1.5 T 48V-Hybrid (19"- 20" Rad)* 1469 96 | DSG7 1600 6,1 139
1.5 VGT 48V-Hybrid (18" Rad)* 1469 118 DSG7 B 1600 5,6 127
1.5 VGT 48V-Hybrid (19"- 20" Rad)* 1469 118 DSG7 B 1600 6,4 144
1.6 VGT-D (18" Rad)* 1598 96 DSG6 D 1695 53 140
1.6 VGT-D (19"-20" Rad)* 1598 96 DSG6 D 1695 59 156
Giulia
2.0 Turbo 16V Q4 (18" Rad)* 1995 206 A8 B 1620 7,5 171
2.0 Turbo 16V Q4 (19" Rad)* 1995 206 A8 B 1620 8,4 190
2.2 Diesel 16V Q4 (18" Rad)* 2143 154 A8 D 1640 54 141
2.2 Diesel 16V Q4 (19" Rad)* 2143 154 A8 D 1640 58 152
2.9 Bi-Turbo V6 (19" Rad) 2891 375 A8 B 1735 11,6 7.9 9,2 211
2.9 Bi-Turbo V6 (19" Rad)* 2891 382 A8 B 1735 10,5 237
Stelvio
2.0 Turbo 16V Q4 (19" Rad)* 1995 206 A8 B 1755 8,3 189
2.0 Turbo 16V Q4 (20"-21" Rad)* 1995 206 A8 B 1755 9,2 209
2.2 Diesel 16V Q4 (19" Rad)* 2143 154 A8 D 1820 6,0 157
2.2 Diesel 16V Q4 (20"-21" Rad)* 2143 154 A8 D 1820 6,6 173
2.9 Bi-Turbo V6 Q4 (20" - 21" Rad) 2891 375 A8 B 1925 12,8 8,4 10,0 229
2.9 Bi-Turbo V6 Q4 (20" - 21" Rad)* 2891 382 A8 B 1925 11,8 267
*Werte nach WLTP
Alpine
A110
TCe 252 EDC 1798 185 DSG7 B 1102 6,7 152
TCe 300 EDC (S) 1798 221 DSG7 B 1109 7,0 153
TCe 300 EDC (GT) 1798 221 DSG7 B 1119 7,0 153
TCe 300 EDC ( R) 1798 221 DSG7 B 1082 7,0 156
Werte nach WLTP
ASTON MARTIN
Cygnet
Cygnet 1329 72 M6 B 1063 58 4,5 5,0 116
Cygnet 1329 72 CVT B 1063 6,1 4,6 52 120
V8 Vantage
Hatchback 4735 313 | ASG7 B 1705 19,2 93 12,9 299
Roadster 4735 313 | ASG7 B 1785 19,2 93 12,9 299
Hatchback 4735 313 M6 B 1705 19,6 10,4 13,8 321
Roadster 4735 313 M6 B 1785 19,6 10,4 13,8 321
V8 Vantage S
Hatchback 4735 321 ASG7 B 1705 19,2 93 12,9 299
Roadster 4735 321 ASG7 B 1785 19,2 93 12,9 299
V12 Vantage
Coupé 5935 380 M6 B 1755 243 1,7 16,4 388
DB9
Coupé 5935 381 A6 B 1860 21,6 10,0 14,3 333
Volante 5935 381 A6 B 1965 21,6 10,0 14,3 333
Vanquish
Coupé 5935 422 A6 B 1814 21,4 10,2 14,4 335
Rapide
Coupe 5935 350 A6 B 2065 22,6 10,4 14,9 355
© Deutsche Automobil Treuhand GmbH 5




Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell Hubraum| Leistung | Getriebe y i €02
masse innerorts | au[Serons| kombiniert kombiniert
[1/100km] oder [kg/100km] nach
leem] tkw) kg (EG) Nr. 715/2007 oder [kKWh/100 km] [g/km]
AUDI
A1 Sportback*
A125TFSI 999 70 M5 B 1175 - - 59 135
A125TFSI 999 70 | DSG7 B 1200 - - 6,2 142
A130 TFSI 999 81 M6 B 1180 - - 58 132
A130 TFSI 999 81 DSG7 B 1205 - - 6,1 139
A135TFSI 1498 110 | DSG7 B 1245 - - 6,1 138
A140 TFSI 1984 162 | DSG7 B 1365 - - 6,7 153
A1 allstreet*
A125TFSI 999 70 M5 B 1210 - - 59 134
A1 30 TFSI 999 81 M6 B 1220 - - 6,0 136
A1 30 TFSI 999 81 DSG7 B 1250 - - 6,4 147
A135TFSI 1498 110 M6 B 1275 - - 6,3 143
A135TFSI 1498 110 | DSG7 B 1280 - - 6,2 140
Q2+
Q230 TFSI 999 81 M6 B 1325 - - 6,5 148
Q235 TFSI 1498 110 M6 B 1365 - - 6,6 149
Q235 TFSI 1498 110 | DSG7 B 1380 - - 6,7 150
Q2 40 TFSI quattro 1984 140 | DSG7 B 1535 - - 8,0 182
SQ2 TFSI 1984 221 DSG7 B 1610 - - 8,5 193
Q2 30 TDI 1968 85 M6 D 1440 - - 52 137
Q2 30 TDI 1968 85 DSG7 D 1455 - - 52 136
Q2 35 TDI 1968 110 DSG7 D 1480 - - 5,6 148
Q2 35 TDI quattro 1968 110 DSG7 D 1570 - - 59 154
Q3
Q335 TFSI 1498 110 Mé B 1525 - - 7,0 159
Q3 35 TFSI 1498 110 DSG7 B 1570 - - 7,3 164
Q3 40 TFSI quattro 1984 140 DSG7 B 1695 - - 8,5 192
Q3 45 TFSI quattro 1984 180 DSG7 B 1695 - - 8,9 203
Q345TFSle 1395 180 DSG6 B/E 1815 - - 1,7/18,0 39
RS Q3 2.5 TFSI quattro 2480 294 DSG7 B 1775 - - 10,1 228
Q3 35 TDI 1968 110 M6 D 1630 - - 55 145
Q3 35 TDI 1968 110 DSG7 D 1655 - - 58 153
Q3 35 TDI quattro 1968 110 DSG7 D 1735 - - 6,4 169
Q3 40 TDI quattro 1968 147 DSG7 D 1735 - - 6,8 178
Q3 Sportback*
Q3 35 TFSI 1498 110 M6 B 1525 - - 7,0 157
Q3 35 TFSI 1498 110 DSG7 B 1570 - - 7.2 162
Q3 40 TFSI quattro 1984 140 DSG7 B 1695 - - 8,4 190
Q3 45 TFSI quattro 1984 180 DSG7 B 1700 - - 8,9 201
Q345TFSle 1395 180 DSG6 B/E 1815 - - 1,717,9 38
RS Q3 2.5 TFSI quattro 2480 294 DSG7 B 1790 - - 10,1 229
Q3 35 TDI 1968 110 M6 D 1630 - - 55 144
Q3 35 TDI 1968 110 DSG7 D 1655 - - 58 151
Q3 35 TDI quattro 1968 110 DSG7 D 1735 - - 6,4 167
Q3 40 TDI quattro 1968 147 DSG7 D 1735 - - 6,7 177
Q4 e-tron*
Q4 45 e-tron - 210 - E 2145 - - 19,2 0
Q4 45 e-tron quattro - 210 - E 2235 - - 19,4 0
Q4 55 e-tron quattro - 250 - E 2235 - - 19,4 0
Q4 Sportback e-tron*
Q4 45 e-tron - 210 - E 2145 - - 18,6 0
Q4 45 e-tron quattro - 210 - E 2235 - - 18,9 0
Q4 55 e-tron quattro - 250 - E 2235 - - 18,9 0
A3 Sportback*
A3 30 TFSI 999 81 M6 B 1295 - - 6,0 137
A3 30 TFSI 999 81 DSG7 B 1355 - - 57 129
A3 35 TFSI 1498 110 M6 B 1360 - - 6,3 143
A3 35 TFSI 1498 110 DSG7 B 1395 - - 6,2 141
A3 40 TFSI quattro 1984 140 DSG7 B 1535 - - 7,5 170
A3 40 TFSle 1395 150 DSG6 B/E 1635 - - 1,4/15,7 31
A345TFSle 1395 180 DSG6 B/E 1660 - - 1,4/15,8 31
S3 TFSI 1984 228 DSG7 B 1575 - - 8,3 188
RS 3 2.5 TFSI quattro 2480 294 DSG7 B 1645 - - 9,5 216
A3 30 g-tron 1498 96 DSG7 H/L 1430 - - 4,2 115
A3 30 TDI 1968 85 M6 D 1425 - - 4,8 126
A3 30 TDI 1968 85 DSG7 D 1450 - - 5,0 132
A3 35 TDI 1968 110 M6 D 1470 - - 47 124
A3 35 TDI 1968 110 DSG7 D 1490 - - 5,0 132
A3 40 TDI quattro 1968 147 DSG7 D 1555 - - 6,0 157
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Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

N Fahrzeug- | _Kraftstoff-/ CO2.
Mol § Leistung masse innerorts | auBeronsl iert kombiniert
[11100km] oder [kg/100km] nach
feem] [kW] tkal (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] [g/km]
AUDI
A3 Limousine*
A3 30 TFSI 999 81 M6 B 1300 - - 5,9 133
A3 30 TFSI 999 81 DSG7 B 1360 - - 55 126
A3 35 TFSI 1498 110 M6 B 1365 - - 6,2 140
A3 35 TFSI 1498 110 | DSG7 B 1395 - - 6,0 137
A3 40 TFSI quattro 1984 140 | DSG7 B 1540 - - 7.4 167
S3 TFSI 1984 228 | DSG7 B 1580 - - 8,0 183
RS 3 2.5 TFSI quattro 2480 294 | DSG7 B 1650 - - 9,4 214
A3 30 TDI 1968 85 M6 D 1430 - - 4,7 128
A3 30 TDI 1968 85 | DSG7 D 1455 - - 4,9 129
A3 35 TDI 1968 110 M6 D 1475 - - 4,6 121
A3 35 TDI 1968 110 | DSG7 D 1495 - - 4,9 130
A3 40 TDI quattro 1968 147 | DSG7 D 1560 - - 59 154
TT Coupé*
TT 40 TFSI 1984 145 | DSG7 B 1355 - - 6,9 156
TT 45 TFSI 1984 180 | DSG7 B 1370 - - 73 167
TT 45 TFSI quattro 1984 180 | DSG7 B 1460 - - 8,2 185
TTS TFSI 1984 235 | DSG7 B 1495 - - 8,4 190
TTRS25TFSI 2480 294 | DSG7 B 1525 - - 9,2 208
TT Roadster*
TT 40 TFSI 1984 145 | DSG7 B 1445 - - 71 161
TT 45 TFSI 1984 180 | DSG7 B 1460 - - 76 172
TT 45 TFSI quattro 1984 180 | DSG7 B 1550 - - 8,4 191
TTS TFSI 1984 235 | DSG7 B 1585 - - 8,6 195
TTRS 2.5 TFSI 2480 294 | DSG7 B 1615 - - 93 210
A4 Limousine*
A4 35 TFSI 1984 110 M6 B 1510 - - 6,9 157
A4 35 TFSI 1984 110 | DSG7 B 1545 - - 71 160
A4 40 TFSI 1984 150 | DSG7 B 1560 - - 71 161
A4 40 TFSI quattro 1984 150 | DSG7 B 1635 - - 73 166
A4 45 TFSI quattro 1984 195 | DSG7 B 1645 - - 7.8 177
A4 30 TDI 1968 100 | DSG7 D 1550 - - 54 142
A4 35 TDI 1968 120 | DSG7 D 1560 - - 55 143
A4 40 TDI 1968 150 | DSG7 D 1575 - - 58 153
A4 40 TDI quattro 1968 150 | DSG7 D 1665 - - 6,0 157
A4 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 1825 - - 72 188
S4 TDI quattro 2967 251 A8 D 1870 - - 72 190
A4 Avant*
A4 35 TFSI 1984 110 M6 B 1560 - - 71 162
A4 35 TFSI 1984 110 | DSG7 B 1595 - - 73 166
A4 40 TFSI 1984 150 | DSG7 B 1610 - - 73 167
A4 40 TFSI quattro 1984 150 | DSG7 B 1675 - - 76 172
A4 45 TFSI quattro 1984 195 | DSG7 B 1685 - - 8,1 183
RS 4 2.9 TFSI quattro 2894 331 A8 B 1820 - - 10,1 229
A4 30 TDI 1968 100 | DSG7 D 1595 - - 5,6 148
A4 35TDI 1968 120 | DSG7 D 1605 - - 57 148
A4 40 TDI 1968 150 | DSG7 D 1625 - - 6,1 159
A4 40 TDI quattro 1968 150 | DSG7 D 1700 - - 6,2 163
A4 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 1860 - - 7.4 194
S4 TDI quattro 2967 251 A8 D 1910 - - 75 197
A4 allroad quattro*
A4 45 TFSI quattro 1984 195 | DSG7 B 1705 - - 8,1 182
A4 40 TDI quattro 1968 150 | DSG7 D 1720 - - 6,2 162
A4 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 1885 - - 7.4 194
A5 Sportback*
A5 35 TFSI 1984 110 M6 B 1550 - - 6,9 157
A5 35 TFSI 1984 110 | DSG7 B 1585 - - 7.1 161
A5 40 TFSI 1984 150 | DSG7 B 1590 - - 7.1 162
A5 40 TFSI quattro 1984 150 | DSG7 B 1660 - - 7.3 167
A5 45 TFSI quattro 1984 195 | DSG7 B 1670 - - 79 178
RS 5 2.9 TFSI quattro 2894 331 A8 B 1810 - - 10,0 226
A5 35 TDI 1968 120 | DSG7 D 1595 - - 55 145
A5 40 TDI 1968 150 | DSG7 D 1605 - - 58 153
A5 40 TDI quattro 1968 150 | DSG7 D 1690 - - 6,0 158
A5 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 1845 - - 73 191
S5TDI 2967 251 A8 D 1895 - - 74 194
A5 Coupé*
A5 35 TFSI 1984 110 M6 B 1515 - - 6.8 155
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Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell ! Leistung b ! gen
masse innerorts | aurserons| kombiniert kombiniert
[11100km] oder [kg/100km] nach
[ccm] [kVV] [kg] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] [glkm]
AUDI
A5 Coupé*
A5 35 TFSI 1984 110 | DSG7 B 1550 - - 7,0 159
A5 40 TFSI 1984 150 | DSG7 B 1560 - - 7,0 159
A5 40 TFSI quattro 1984 150 | DSG7 B 1635 - - 72 164
A5 45 TFSI quattro 1984 195 | DSG7 B 1635 - - 7,7 175
RS 5 2.9 TFSI quattro 2894 331 A8 B 1770 - - 9,8 223
A5 35 TDI 1968 120 | DSG7 D 1565 - - 54 143
A5 40 TDI 1968 150 | DSG7 D 1570 - - 58 151
A5 40 TDI quattro 1968 150 | DSG7 D 1655 - - 6,0 156
A5 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 1805 - - 72 189
S5 TDI 2967 251 A8 D 1860 - - 73 191
A5 Cabriolet*
A5 35 TFSI 1984 110 | DSG7 B 1740 - - 74 167
A5 40 TFSI 1984 150 | DSG7 B 1745 - - 74 167
A5 40 TFSI quattro 1984 150 | DSG7 B 1815 - - 76 172
A5 45 TFSI quattro 1984 195 | DSG7 B 1830 - - 8,1 183
85 TFSI quattro 2995 260 A8 B 1915 - - 9,4 213
A5 35 TDI 1968 120 | DSG7 D 1755 - - 5,6 147
A5 40 TDI 1968 150 | DSG7 D 1765 - - 6,0 158
A5 40 TDI quattro 1968 150 | DSG7 D 1845 - - 6,2 164
Qs5*
Q5 40 TFSI quattro 1984 150 DSG7 B 1830 - - 8,6 196
Q5 45 TFSI quattro 1984 195 DSG7 B 1835 - - 9.1 208
Q5 35 TDI 1968 120 DSG7 D 1810 - - 6,2 161
Q5 50 TFSI e quattro 1984 220 DSG7 B/E 2150 - - 1,8/23,3 42
Q5 55 TFSI e quattro 1984 270 DSG7 B/E 2150 - - 1,8/23,3 42
Q5 40 TDI quattro 1968 150 DSG7 D 1880 - - 71 187
Q5 Sportback*
Q5 40 TFSI quattro 1984 150 DSG7 B 1845 - - 8,5 195
Q5 45 TFSI quattro 1984 195 DSG7 B 1850 - - 9.1 207
Q5 50 TFSI e quattro 1984 220 DSG7 B/E 2150 - - 1,9/23,4 42
Q5 55 TFSI e quattro 1984 270 DSG7 B/E 2150 - - 1,9/23,4 42
Q5 35 TDI 1968 120 DSG7 D 1830 - - 6,1 162
Q5 40 TDI quattro 1968 150 DSG7 D 1900 - - 71 186
A6 Limousine*
A6 45 TFSI 1984 195 DSG7 B 1720 - - 8,0 182
A6 45 TFSI quattro 1984 195 DSG7 B 1780 - - 8,2 188
A6 55 TFSI quattro 2995 250 DSG7 B 1845 - - 8,8 200
A6 50 TFSI e quattro 1984 220 DSG7 B/E 2085 - - 1,6/21,1 36
A6 55 TFSI e quattro 1984 270 DSG7 B/E 2085 - - 1,6/21,1 35
A6 35 TDI 1968 120 DSG7 D 1715 - - 6,0 156
A6 40 TDI 1968 150 DSG7 D 1715 - - 6,0 158
A6 40 TDI quattro 1968 150 DSG7 D 1780 - - 6,2 162
A6 45 TDI quattro 2967 180 A8 D 1900 - - 6,9 181
A6 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 1900 - - 6,9 182
S6 TDI 2967 253 A8 D 2030 - - 73 191
A6 Avant*
A6 45 TFSI 1984 195 DSG7 B 1785 - - 8,3 189
A6 45 TFSI quattro 1984 195 DSG7 B 1845 - - 8,5 193
A6 55 TFSI quattro 2995 250 DSG7 B 1910 - - 9,0 207
AB 50 TFSI e quattro 1984 220 DSG7 B/E 2150 - - 1,7/121,5 37
A6 55 TFSI e quattro 1984 270 DSG7 B/E 2150 - - 1,6/21,5 37
RS 6 4.0 TFSI quattro 3996 441 A8 B 2175 - - 12,7 289
RS 6 4.0 TFSI quattro performance 3996 463 A8 B 2165 - - 12,7 289
A6 35 TDI 1968 120 DSG7 D 1780 - - 6,2 162
A6 40 TDI 1968 150 DSG7 D 1780 - - 6,2 163
A6 40 TDI quattro 1968 150 DSG7 D 1845 - - 6,4 168
A6 45 TDI quattro 2967 180 A8 D 1975 - - 71 186
A6 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 1965 - - 71 187
S6 TDI 2967 253 A8 D 2100 - - 74 195
A6 allroad quattro*
A6 55 TFSI quattro 2995 250 DSG7 B 1945 - - 9.1 207
A6 40 TDI quattro 1968 150 DSG7 D 1900 - - 6.4 169
A6 45 TDI quattro 2967 180 A8 D 2020 - - 71 186
A6 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 2020 - - 71 186
A6 55 TDI quattro 2967 253 A8 D 2085 - - 75 196
A7 Sportback*
A7 45 TFSI 1984 195 DSG7 B 1775 - - 8,1 183
A7 45 TFSI quattro 1984 195 DSG7 B 1835 - - 8,3 190
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Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell Hubraum| Leistung | Getriebe i €02
masse innerorts | au[Serons| kombiniert kombiniert
[1/100km] oder [kg/100km] nach
[eem] fkw] lkal (EG) Nr. 715/2007 oder [kKWh/100 km] [g/km]
AUDI
A7 Sportback*
A7 55 TFSI quattro 2995 250 | DSG7 B 1890 - - 9,0 204
A7 50 TFSI e quattro 1984 220 | DSG7 B/E 2140 - - 1,6/21,2 36
A7 55 TFSI e quattro 1984 270 | DSG7 B/E 2140 - - 1,6/21,2 36
RS 7 4.0 TFSI quattro 3996 441 A8 B 2150 - - 12,6 285
RS 7 4.0 TFSI quattro performance 3996 463 A8 B 2140 - - 12,6 285
A7 40 TDI 1968 150 | DSG7 D 1770 - - 6,1 160
A7 40 TDI quattro 1968 150 | DSG7 D 1835 - - 6,3 165
A7 45 TDI quattro 2967 180 A8 D 1955 - - 7,0 184
A7 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 1955 - - 7,0 184
S7 TDI 2967 253 A8 D 2085 - - 7.4 194
Q8 e-tron*
Q8 50 e-tron quattro - 250 - E 2585 - - 24,0 0
Q8 55 e-tron quattro - 300 - E 2585 - - 24,4 0
SQ8 e-tron - 370 - E 2725 - - 29,0 0
Q8 Sportback e-tron*
Q8 50 e-tron quattro - 250 - E 2585 - - 23,7 0
Q8 55 e-tron quattro - 300 - E 2585 - - 24,1 0
SQ8 e-tron - 370 - E 2725 - - 28,2 0
e-tron GT quattro*
e-tron GT quattro - 350 - E 2351 - - 21,6 0
RS e-tron GT *
RS e-tron GT - 440 - E 2420 - - 221 0
Q7+
Q7 55 TFSI quattro 2995 250 A8 B 2130 - - 11,2 254
Q7 55 TFSI e quattro 2995 280 A8 B/E 2450 - - 2,2/23,9 51
Q7 45 TDI quattro 2967 170 A8 D 2175 - - 8,5 222
Q7 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 2175 - - 8,5 222
SQ7 TFSI quattro 3996 373 A8 B 2275 - - 12,8 290
Qs8*
Q8 55 TFSI quattro 2995 250 A8 B 2175 - - 1,2 256
Q8 55 TFSI e quattro 2995 280 A8 B/E 2505 - - 2,6/25,2 60
Q8 60 TFSI e quattro 2995 340 A8 B/E 2515 - - 2,6/25,0 58
Q8 45 TDI quattro 2967 170 A8 D 2235 - - 8,8 231
Q8 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 2235 - - 8,8 231
SQ8 TFSI 3996 373 A8 B 2345 - - 12,9 294
RS Q8 4.0 TFSI quattro 3996 441 A8 B 2390 - - 13,6 308
Q8 suv*
Q8 SUV 55 TFSI quattro 2995 250 A8 B 2175 - - 11,4 260
Q8 SUV 45 TDI quattro 2967 170 A8 D 2235 - - 8,9 232
Q8 SUV 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 2235 - - 8,9 232
SQ8 SUV TFSI 3996 373 A8 B 2315 - - 12,8 291
Ag*
A8 55 TFSI quattro 2995 250 A8 B 2035 - - 10,1 229
A8 L 55 TFSI quattro 2995 250 A8 B 2055 - - 10,2 231
A8 60 TFSI quattro 3996 338 A8 B 2120 - - 12,2 275
A8 L 60 TFSI quattro 3996 338 A8 B 2155 - - 12,3 278
A8 60 TFSI e quattro 2995 340 A8 B/E 2385 - - 2,1/23,6 48
A8 L 60 TFSI e quattro 2995 340 A8 B/E 2415 - - 2,2/23,8 49
S8 TFSI quattro 3996 420 A8 B 2295 - - 1,7 265
A8 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 2095 - - 7,7 201
A8 L 50 TDI quattro 2967 210 A8 D 2120 - - 7,7 202
R8 Coupé*
R8 V10 performance quattro 5204 456 DSG7 B 1670 - - 13,1 297
R8 V10 performance RWD 5204 419 DSG7 B 1665 - - 12,9 293
R8 Spyder*
R8 V10 performance quattro 5204 456 DSG7 B 1770 - - 13,9 316
R8 V10 performance RWD 5204 419 DSG7 B 1770 - - 13,8 313
*Fir das Fahrzeug liegen Verbrauchs- und Emissionswerte nur nach WLTP und nicht nach NEFZ vor.
AVTOVAZ
Lada 4x4
2121DE (3 tirer) 1690 61 M5 B 1265 12,7 8,2 9,8 224
M2121 (3 tiirer) 1690 61 M5 B 1265 12,7 8,2 9,8 226
M2131 (5 tiirer) 1690 61 M5 B 1395 12,9 8,5 10,1 228
Lada 4x4 Urban
MU2121 (3 tirer) 1690 61 M5 B 1265 12,7 8,2 9,8 226
MU2131 (5 tirer) 1690 61 M5 B 1395 12,9 8,5 10,1 228

© Deutsche Automobil Treuhand GmbH




Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell \ Leistung N Fahrzeug- Kraftstoff- / CO2:
masse innerorts ] aurserons| kombiniert kombiniert
[11100km] oder [kg/100km] nach
[cem] [kw] tkal (EG) Nr. 715/2007 oder [KWh/100 km] [g/km]
AVTOVAZ
LADA VESTA
GFK11 Station Wagon (manual) 1596 75 M5 B 1320 9.1 59 71 162
GFK12 Station Wagon (automatic) 1596 75 A5 B 1330 8,3 5,9 6,8 156
GFK11 Station Wagon Cross (manual) 1596 75 M5 B 1340 9,1 5,9 71 162
GFK12 Station Wagon Cross (automatic) 1596 75 A5 B 1350 8,3 5,9 6,8 156
alle Modelle mit Euro 6d-TEMP Norm
Bentley
Continental GT 5998 423 A8 B 2320 22,4 9,9 14,5 338
Continental GTC 5998 423 A8 B 2495 23,0 10,1 14,9 347
Continental GT V8 3993 373 A8 B 2295 15,4 7,7 10,5 246
Continental GTC V8 3993 373 A8 B 2470 15,8 8,0 10,9 254
Continental GT Speed 5998 467 A8 B 2320 22,4 10,1 14,5 338
Continental GT Speed Convertible 5998 467 A8 B 2495 22,7 10,4 14,9 347
Flying Spur V8 3993 373 A8 B 2425 15,6 8,1 10,9 254
Flying Spur 5998 460 A8 B 2475 | 22,4 10,2 14,7 343
Mulsanne 6750 377 A8 B 2685 25,3 11,8 16,9 393
BMW
i4
i4 eDrive35 glinstigste Variante* - 210 FU E 2065 - - - -
i4 eDrive35 ungunstigste Variante* - 210 FU E 2065 - - - -
i4 eDrive40 giinstigste Variante* - 250 FU E 2125 - - - -
i4 eDrive40 ungiinstigste Variante* - 250 FU E 2125 - - - -
i4 M50 glinstigste Variante* - 400 FU E 2290 - - - -
i4 M50 unglinstigste Variante* - 400 FU E 2290 - - - -
i5
i5 eDrive40 giinstigste Variante* - 250 FU E 2205 - - - -
i5 eDrive40 ungiinstigste Variante* - 250 FU E 2205 - - - -
i5 M60 xDrive glinstigste Variante* - 442 FU E 2380 - - - -
i5 M60 xDrive unglinstigste Variante* - 442 FU E 2380 - - - -
i7
i7 eDrive50 giinstigste Variante* - 335 FU E 2595 - - - -
i7 eDrive50 ungiinstigste Variante* - 335 FU E 2595 - - - -
i7 M70 xDrive glinstigste Variante* - 485 FU E 2770 - - - -
i7 M70 xDrive unglinstigste Variante* - 485 FU E 2770 - - - -
i7 xDrive60 glinstigste Variante* - 400 FU E 2715 - - - -
i7 xDrive60 unglinstigste Variante* - 400 FU E 2715 - - - -
iX1
iX1 eDrive20 giinstigste Variante* - 150 FU E 1940 - - - -
iX1 eDrive20 ungiinstigste Variante* - 150 FU E 1940 - - - -
iX1 xDrive30 glinstigste Variante* - 200 FU E 2085 - - - -
iX1 xDrive30 ungiinstigste Variante* - 200 FU E 2085 - - - -
iX3
iX3 glinstigste Variante* - 210 FU 2255 - - - -
iX3 unglinstigste Variante* - 210 FU 2255 - - - -
iX
iX xDrive40 glinstigste Variante* - 240 FU E 2440 - - - -
iX xDrive40 unglinstigste Variante* - 240 FU E 2440 - - - -
iX xDrive50 glinstigste Variante* - 385 FU E 2585 - - - -
iX xDrive50 unglinstigste Variante* - 385 FU E 2585 - - - -
iX M60 glinstigste Variante* - 397 FU E 2670 - - - -
iX M60 ungiinstigste Variante* - 397 FU E 2670 - - - -
1er
116i giinstigste Variante* 1499 80 M6 B 1395 - - 57 129
116i unglnstigste Variante* 1499 80 M6 B 1395 - - 6,6 151
116i giinstigste Variante* 1499 80 A7 B 1415 - - 58 132
116i unglinstigste Variante* 1499 80 A7 B 1415 - - 6,8 154
118i giinstigste Variante* 1499 100 M6 B 1365 - - 57 129
118i unglinstigste Variante* 1499 100 M6 B 1365 - - 6,6 150
118i giinstigste Variante* 1499 100 A7 B 1395 - - 57 129
118i unglinstigste Variante* 1499 100 A7 B 1395 - - 6,6 150
120i giinstigste Variante* 1998 131 A7 B 1465 - - 6,0 137
120i unglinstigste Variante* 1998 131 A7 B 1465 - - 6,8 156
128ti glinstigste Variante* 1998 195 A8 B 1520 - - 6,8 156
128ti unguinstigste Variante* 1998 195 A8 B 1520 - - 74 170
M135i xDrive glinstigste Variante* 1998 225 A8 B 1600 - - 74 167
M135i xDrive ungiinstigste Variante* 1998 225 A8 B 1600 - - 8,0 180
116d giinstigste Variante* 1496 85 M6 D 1450 - - 4,6 120
116d unglnstigste Variante* 1496 85 M6 D 1450 - - 5,3 140
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Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell Hubraum| Leistung | Getriebe i €02
masse innerorts | au[Serons| kombiniert kombiniert
[1/100km] oder [kg/100km] nach
[eem] fkw] lkal (EG) Nr. 715/2007 oder [kKWh/100 km] [g/km]
BMW
1er
116d glinstigste Variante* 1496 85 A7 D 1460 - - 4,6 121
116d ungunstigste Variante* 1496 85 A7 D 1460 - - 54 141
118d glinstigste Variante* 1995 110 M6 D 1480 - - 47 122
118d unginstigste Variante* 1995 110 M6 D 1480 - - 54 141
118d glinstigste Variante* 1995 110 A8 D 1505 - - 4,9 127
118d unginstigste Variante* 1995 110 A8 D 1505 - - 5,6 147
120d glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1525 - - 4,9 129
120d ungiinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1525 - - 5,6 146
120d xDrive glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1590 - - 5,1 134
120d xDrive unginstigste Variante* 1995 140 A8 D 1590 - - 58 152
2er Coupé
218i glnstigste Variante* 1998 115 A8 B 1560 - - 6,5 146
218i ungtinstigste Variante* 1998 115 A8 B 1560 - - 71 160
220i gunstigste Variante* 1998 135 A8 B 1565 - - 6,3 142
220i ungtinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1565 - - 6,9 156
230i gunstigste Variante* 1998 180 A8 B 1600 - - 6,5 149
230i ungtinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1600 - - 7,2 163
M240i glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1710 - - 7,8 177
M240i ungiinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1710 - - 8,5 192
M240i xDrive glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1765 - - 8,1 185
M240i xDrive unglinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1765 - - 8,8 200
220d glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1655 - - 4,6 120
220d unglinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1655 - - 5,1 133
M2 glinstigste Variante* 2993 338 Mé B 1775 - - 10,0 226
M2 unglinstigste Variante* 2993 338 Mé B 1775 - - 10,2 231
M2 glinstigste Variante* 2993 338 A8 B 1800 - - 9,6 218
M2 unglinstigste Variante* 2993 338 A8 B 1800 - - 9,9 223
2er Gran Coupé
218i glinstigste Variante* 1499 100 Mé B 1425 - - 5,6 128
218i unglinstigste Variante* 1499 100 M6 B 1425 - - 6,6 149
218i glinstigste Variante* 1499 100 A7 B 1450 - - 5,6 128
218i unglinstigste Variante* 1499 100 A7 B 1450 - - 6,5 149
220i glinstigste Variante* 1998 131 A7 B 1505 - - 59 136
220i unglinstigste Variante* 1998 131 A7 B 1505 - - 6,7 154
220i xDrive glinstigste Variante* 1998 131 A8 B 1595 - - 6,5 149
220i xDrive unglinstigste Variante* 1998 131 A8 B 1595 - - 7.4 166
M235i xDrive glinstigste Variante* 1998 225 A8 B 1645 - - 7,2 162
M235i xDrive ungiinstigste Variante* 1998 225 A8 B 1645 - - 7,8 175
216d glinstigste Variante* 1496 85 A7 D 1505 - - 4,6 120
216d ungiinstigste Variante* 1496 85 A7 D 1505 - - 53 139
218d glinstigste Variante* 1995 110 M6 D 1500 - - 4,5 118
218d ungiinstigste Variante* 1995 110 M6 D 1500 - - 52 136
218d glinstigste Variante* 1995 110 A8 D 1545 - - 4,8 125
218d ungiinstigste Variante* 1995 110 A8 D 1545 - - 55 143
220d glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1580 - - 4,9 129
220d unglinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1580 - - 5,6 145
220d xDrive glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1640 - - 51 134
220d xDrive ungiinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1640 - - 57 150
2er Active Tourer
225e xDrive glinstigste Variante* 1499 180 A7 B/E 1900 - - 0,6/14,2 14
225e xDrive ungiinstigste Variante* 1499 180 A7 B/E 1900 - - 0,8/15,8 19
230e xDrive glinstigste Variante* 1499 240 A7 B/E 1920 - - 0,6/14,4 14
230e xDrive ungiinstigste Variante* 1499 240 A7 B/E 1920 - - 0,8/15,9 18
216i glinstigste Variante* 1499 90 A7 B 1545 - - 6,2 140
216i ungiinstigste Variante* 1499 90 A7 B 1545 - - 6,7 152
218i glinstigste Variante* 1499 100 A7 B 1545 - - 6,2 140
218i ungiinstigste Variante* 1499 100 A7 B 1545 - - 6,7 152
220i glnstigste Variante* 1499 125 A7 B 1595 - - 58 131
220i ungiinstigste Variante* 1499 125 A7 B 1595 - - 6,4 144
223i glinstigste Variante* 1998 160 A7 B 1620 - - 5,9 134
223i unglinstigste Variante* 1998 160 A7 B 1620 - - 6,5 146
223i xDrive glnstigste Variante* 1998 160 A7 B 1690 - - 6,4 144
223i xDrive unglinstigste Variante* 1998 160 A7 B 1690 - - 6,9 156
218d glinstigste Variante* 1995 110 A7 D 1620 - - 4,8 125
218d ungiinstigste Variante* 1995 110 A7 D 1620 - - 52 137
223d xDrive glinstigste Variante* 1995 155 A7 D 1730 - - 4,6 120
223d xDrive ungiinstigste Variante* 1995 155 A7 D 1730 - - 5,0 132
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Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell ' Pt b f ! €02
masse innerorts | aurseruns| kombiniert kombiniert
[11100km] oder [kg/100km] nach
[ccm] [kVV] [kg] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] [glkm]
BMW
3er Limousine
320e glinstigste Variante* 1998 150 A8 B/E 1845 - - 1,3/15,8 29
320e ungiinstigste Variante* 1998 150 A8 B/E 1845 - - 1,8/17,7 40
330e glinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 1845 - - 1,3/16,0 30
330e ungiinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 1845 - - 1,8/17,9 40
330e xDrive glinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 1900 - - 1,5/16,6 33
330e xDrive unglinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 1900 - - 2,0/18,7 45
318i guinstigste Variante* 1998 115 A8 B 1575 - - 6,4 145
318i ungtinstigste Variante* 1998 115 A8 B 1575 - - 7,2 162
320i gunstigste Variante* 1998 135 A8 B 1590 - - 6,5 147
320i ungtinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1590 - - 73 165
320i xDrive glnstigste Variante* 1998 135 A8 B 1655 - - 6,8 153
320i xDrive ungtinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1655 - - 7,6 171
330i glinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1600 - - 6,6 148
330i ungtinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1600 - - 7,3 166
330i xDrive gunstigste Variante* 1998 180 A8 B 1670 - - 7,0 158
330i xDrive unglinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1670 - - 7.8 175
M340i xDrive glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1800 - - 7.8 177
M340i xDrive ungiinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1800 - - 8,5 192
318d glinstigste Variante* 1995 110 A8 D 1660 - - 4.8 127
318d unglinstigste Variante* 1995 110 A8 D 1660 - - 55 145
320d glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1670 - - 4.8 127
320d unglinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1670 - - 55 144
320d xDrive glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1735 - - 51 135
320d xDrive unglinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1735 - - 58 153
330d glinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1785 - - 51 135
330d unglinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1785 - - 58 152
330d xDrive glinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1835 - - 54 141
330d xDrive unglinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1835 - - 6,0 158
M340d xDrive glinstigste Variante* 2993 250 A8 D 1875 - - 59 154
M340d xDrive unglinstigste Variante* 2993 250 A8 D 1875 - - 6,4 168
M3 glinstigste Variante* 2993 353 M6 B 1780 - - 10,0 227
M3 unglinstigste Variante* 2993 353 M6 B 1780 - - 10,1 231
M3 Competition glinstigste Variante* 2993 375 A8 B 1805 - - 9,8 223
M3 Competition ungiinstigste Variante* 2993 375 A8 B 1805 - - 9,8 224
M3 Compet. M xDrive giinstigste Variante* 2993 375 A8 B 1855 - - 10,0 228
M3 Compet. M xDrive unglinstigste Variante’| 2993 375 A8 B 1855 - - 10,1 230
M3 CS glinstigste Variante* 2993 405 A8 B 1840 - - 10,1 229
M3 CS unglinstigste Variante* 2993 405 A8 B 1840 - - 10,4 234
3er Touring

320e glinstigste Variante* 1998 150 A8 B/IE 1900 - - 1,4/16,3 31
320e ungiinstigste Variante* 1998 150 A8 B/E 1900 - - 1,9/18,3 43
320e xDrive glinstigste Variante* 1998 150 A8 B/E 1955 - - 1,5/16,7 34
320e xDrive ungiinstigste Variante* 1998 150 A8 B/E 1955 - - 2,1/19,0 47
330e glinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 1900 - - 1,4/16,1 31
330e unglinstigste Variante* 1998 215 A8 B/IE 1900 - - 1,9/18,1 42
330e xDrive glinstigste Variante* 1998 215 A8 B/IE 1955 - - 1,5/16,9 35
330e xDrive unglinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 1955 - - 2,119,2 48
318i glinstigste Variante* 1998 115 A8 B 1650 - - 6,7 151
318i ungiinstigste Variante* 1998 115 A8 B 1650 - - 75 168
320i glinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1660 - - 6,8 153
320i ungiinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1660 - - 7.6 170
330i glinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1675 - - 6,8 154
330i ungiinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1675 - - 7.6 172
330i xDrive glnstigste Variante* 1998 180 A8 B 1735 - - 73 164
330i xDrive unglinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1735 - - 8,1 182
M340i xDrive glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1870 - - 8,1 182
M340i xDrive unglinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1870 - - 8,7 197
318d glinstigste Variante* 1995 110 A8 D 1735 - - 50 132
318d ungiinstigste Variante* 1995 110 A8 D 1735 - - 57 149
320d glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1740 - - 5,0 132
320d ungiinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1740 - - 57 150
320d xDrive glnstigste Variante* 1995 140 A8 D 1800 - - 53 139
320d xDrive ungiinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1800 - - 6,0 157
330d glinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1845 - - 53 140
330d ungiinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1845 - - 6,0 157
330d xDrive glinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1900 - - 5,6 148
330d xDrive ungiinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1900 - - 6,3 165
M340d xDrive giinstigste Variante* 2993 250 A8 D 1945 - - 6,0 157
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Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell ! et b f ! c02
masse innerorts | aurseruns| kombiniert kombiniert
[11100km] oder [kg/100km] nach
[ccm] [kVV] [kg] (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] [glkm]
BMW
3er Touring
M340d xDrive unginstigste Variante* 2993 250 A8 D 1945 - - 6,6 173
M3 Compet. M xDrive glinstigste Variante* 2993 375 A8 B 1940 - - 10,1 229
M3 Compet. M xDrive ungiinstigste Variante* | 2993 375 A8 B 1940 - - 10,4 235
4er Coupé
420i guinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1600 - - 6,3 143
420i unglnstigste Variante* 1998 135 A8 B 1600 - - 71 161
420i xDrive glinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1665 - - 6,6 151
420i xDrive unginstigste Variante* 1998 135 A8 B 1665 - - 7,5 169
430i guinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1620 - - 6,6 149
430i unglnstigste Variante* 1998 180 A8 B 1620 - - 7.4 167
430i xDrive glinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1680 - - 6,9 157
430i xDrive unginstigste Variante* 1998 180 A8 B 1680 - - 7.7 176
M440i glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1770 - - 7.4 167
M440i ungiinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1770 - - 8,1 184
M440i xDrive glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1815 - - 74 170
M440i xDrive ungiinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1815 - - 8,2 186
420d giinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1680 - - 4,6 119
420d unglnstigste Variante* 1995 140 A8 D 1680 - - 53 139
420d xDrive giinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1745 - - 4,9 129
420d xDrive ungiinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1745 - - 5,6 147
430d xDrive glinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1855 - - 52 137
430d xDrive unglinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1855 - - 59 155
M440d xDrive glinstigste Variante* 2993 250 A8 D 1905 - - 57 150
M440d xDrive unglinstigste Variante* 2993 250 A8 D 1905 - - 6,3 164
M4 glinstigste Variante* 2993 353 M6 B 1775 - - 9,9 226
M4 unglinstigste Variante* 2993 353 M6 B 1775 - - 10,1 230
M4 Competition glinstigste Variante* 2993 375 A8 B 1800 - - 9,8 223
M4 Competition ungiinstigste Variante* 2993 375 A8 B 1800 - - 9,8 224
M4 Compet. M xDrive giinstigste Variante* 2993 375 A8 B 1850 - - 10,0 227
M4 Compet. M xDrive ungiinstigste Variante* | 2993 375 A8 B 1850 - - 10,1 230
4er Cabriolet
420i guinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1765 - - 6,7 152
420i ungiinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1765 - - 7.4 170
430i giinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1790 - - 6,9 158
430i unglinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1790 - - 77 175
430i xDrive giinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1840 - - 7,3 166
430i xDrive ungtinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1840 - - 8,0 183
M440i glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1925 - - 77 175
M440i unglinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1925 - - 8,3 190
M440i xDrive glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1965 - - 78 177
M440i xDrive unglinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1965 - - 8,4 192
420d giinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1850 - - 4,9 128
420d ungiinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1850 - - 5,6 146
430d giinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1955 - - 53 139
430d ungiinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1955 - - 6,0 156
M440d xDrive glinstigste Variante* 2993 250 A8 D 2055 - - 6,0 157
M440d xDrive unglinstigste Variante* 2993 250 A8 D 2055 - - 6,6 172
M4 Compet. M xDrive giinstigste Variante* 2993 375 A8 B 1995 - - 10,2 231
M4 Compet. M xDrive ungiinstigste Variante* | 2993 375 A8 B 1995 - - 10,2 233
4er Gran Coupé
420i giinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1695 - - 6,6 150
420i unglinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1695 - - 7,3 166
430i guinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1720 - - 6,8 156
430i unglnstigste Variante* 1998 180 A8 B 1720 - - 7,6 173
430i xDrive glinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1775 - - 71 162
430i xDrive ungtinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1775 - - 7,9 179
M440i glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1840 - - 7,6 172
M440i unglinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1840 - - 8,2 185
M440i xDrive glinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1900 - - 8,0 181
M440i xDrive ungiinstigste Variante* 2998 275 A8 B 1900 - - 8,5 193
420d giinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1780 - - 4.8 126
420d ungiinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1780 - - 54 141
420d xDrive giinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1835 - - 51 133
420d xDrive ungiinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1835 - - 57 150
430d xDrive giinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1920 - - 55 145
430d xDrive ungiinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1920 - - 6,1 160
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Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell Hubraum| Leistung | Getriebe y i €02
masse innerorts | au[Serons| kombiniert kombiniert
[1/100km] oder [kg/100km] nach
[eem] fkw] lkal (EG) Nr. 715/2007 oder [kKWh/100 km] [g/km]
BMW
5er Limousine
530e glinstigste Variante* 1998 220 A8 B/E 2080 - - 0,6/19,9 13
530e unglinstigste Variante* 1998 220 A8 B/E 2080 - - 0,8/21,7 17
550e xDrive glnstigste Variante* 2998 360 A8 B/E 2230 - - 0,8/21,6 19
550e xDrive unglinstigste Variante* 2998 360 A8 B/E 2230 - - 1,0/23,2 23
520i ginstigste Variante* 1998 153 A8 B 1800 - - 57 130
520i unglinstigste Variante* 1998 153 A8 B 1800 - - 6,4 144
520d gunstigste Variante* 1995 145 A8 D 1850 - - 5,1 133
520d ungiinstigste Variante* 1995 145 A8 D 1850 - - 5,6 147
520d xDrive glinstigste Variante* 1995 145 A8 D 1905 - - 55 143
520d xDrive ungiinstigste Variante* 1995 145 A8 D 1905 - - 6,0 157
5er Touring
530e glinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 1975 - - 1,5/17 1 35
530e ungiinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 1975 - - 1,9/18,5 43
530e xDrive glinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 2035 - - 1,8/18,6 41
530e xDrive ungiinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 2035 - - 2,2/20,0 51
520i guinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1790 - - 6,6 150
520i unglinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1790 - - 7,5 170
530i glinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1805 - - 6,7 152
530i unglinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1805 - - 7,6 171
530i xDrive glinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1865 - - 7,3 165
530i xDrive unglinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1865 - - 8,1 183
540i xDrive glinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1925 - - 7,8 177
540i xDrive unglinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1925 - - 8,5 194
520d glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1855 - - 5,0 132
520d unglinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1855 - - 58 151
520d xDrive glinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1915 - - 53 139
520d xDrive unglinstigste Variante* 1995 140 A8 D 1915 - - 6,0 157
530d glinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1940 - - 54 142
530d unglinstigste Variante* 2993 210 A8 D 1940 - - 6,0 157
530d xDrive glinstigste Variante* 2993 210 A8 D 2000 - - 58 151
530d xDrive unglinstigste Variante* 2993 210 A8 D 2000 - - 6,5 169
540d xDrive glinstigste Variante* 2993 250 A8 D 2000 - - 58 153
540d xDrive unglinstigste Variante* 2993 250 A8 D 2000 - - 6,6 172
7er Limousine
750e xDrive glinstigste Variante* 2998 360 A8 B/E 2455 - - 1,0/23,4 23
750e xDrive unglinstigste Variante* 2998 360 A8 B/E 2455 - - 1,4/26,1 31
M760e xDrive glinstigste Variante* 2998 420 A8 B/E 2525 - - 1,1/23,4 25
M760e xDrive unglinstigste Variante* 2998 420 A8 B/E 2525 - - 1,4/25,9 31
740d xDrive glinstigste Variante* 2993 220 A8 D 2255 - - 6,1 160
740d xDrive unglinstigste Variante* 2993 220 A8 D 2255 - - 6,8 178
8er Coupé
840i glinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1805 - - 8,2 186
840i unglinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1805 - - 8,6 196
840i xDrive glinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1870 - - 8,6 195
840i xDrive unglinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1870 - - 8,9 204
M850i xDrive giinstigste Variante* 4395 390 A8 B 2005 - - 10,5 239
M850i xDrive ungtinstigste Variante* 4395 390 A8 B 2005 - - 10,8 245
840d xDrive glinstigste Variante* 2993 250 A8 D 1990 - - 6,5 170
840d xDrive ungiinstigste Variante* 2993 250 A8 D 1990 - - 6,8 179
M8 Competition giinstigste Variante* 4395 460 A8 B 1975 - - 11,0 251
M8 Competition ungiinstigste Variante* 4395 460 A8 B 1975 - - 11,4 260
8er Gran Coupé
840i glinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1890 - - 8,4 191
840i ungtinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1890 - - 8,9 203
840i xDrive glnstigste Variante* 2998 245 A8 B 1950 - - 8,7 199
840i xDrive ungtinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1950 - - 9,3 21
M850i xDrive giinstigste Variante* 4395 390 A8 B 2085 - - 10,7 243
M850i xDrive ungtinstigste Variante* 4395 390 A8 B 2085 - - 11,0 251
840d xDrive glinstigste Variante* 2993 250 A8 D 2070 - - 6,7 174
840d xDrive ungiinstigste Variante* 2993 250 A8 D 2070 - - 71 186
M8 Competition giinstigste Variante* 4395 460 A8 B 2070 - - 1,2 256
M8 Competition ungiinstigste Variante* 4395 460 A8 B 2070 - - 11,6 265
8er Cabriolet
840i glinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1915 - - 8,4 191
840i ungiinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1915 - - 8,8 201
840i xDrive glnstigste Variante* 2998 245 A8 B 1990 - - 8,8 200
840i xDrive ungiinstigste Variante* 2998 245 A8 B 1990 - - 9,2 209
M850i xDrive giinstigste Variante* 4395 390 A8 B 2125 - - 10,7 243
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Leitfaden iiber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch 2023

Modell Hubraum| Leistung | Getriebe i €02
masse innerorts | au[Serons| kombiniert kombiniert
[1/100km] oder [kg/100km] nach
[eem] fkw] lkal (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] [g/km]
BMW
8er Cabriolet
M850i xDrive unginstigste Variante* 4395 390 A8 B 2125 - - 11,0 249
840d xDrive glinstigste Variante* 2993 250 A8 D 2100 - - 6,7 175
840d xDrive ungiinstigste Variante* 2993 250 A8 D 2100 - - 7,0 183
M8 Competition giinstigste Variante* 4395 460 A8 B 2100 - - 11,2 255
M8 Competition ungiinstigste Variante* 4395 460 A8 B 2100 - - 11,6 264
Z4
Z4 sDrive20i gunstigste Variante* 1998 145 M6 B 1510 - - 71 159
Z4 sDrive20i unglinstigste Variante* 1998 145 M6 B 1510 - - 7.4 167
Z4 sDrive20i gunstigste Variante* 1998 145 A8 B 1525 - - 6,9 157
Z4 sDrive20i unglinstigste Variante* 1998 145 A8 B 1525 - - 7,3 164
Z4 sDrive30i gunstigste Variante* 1998 190 A8 B 1545 - - 7,0 159
Z4 sDrive30i unglinstigste Variante* 1998 190 A8 B 1545 - - 7.4 167
Z4 M40i glnstigste Variante* 2998 250 A8 B 1640 - - 7,9 179
Z4 M40i unglinstigste Variante* 2998 250 A8 B 1640 - - 8,1 184
X1
X1 xDrive25e glnstigste Variante* 1499 180 A7 B/E 1930 - - 0,7/14,6 15
X1 xDrive25e ungunstigste Variante* 1499 180 A7 B/E 1930 - - 1,0/16,8 22
X1 xDrive30e glinstigste Variante* 1499 240 A7 B/E 1935 - - 0,7/14,7 16
X1 xDrive30e ungiinstigste Variante* 1499 240 A7 B/E 1935 - - 1,0/16,9 23
X1 sDrive18i glinstigste Variante* 1499 100 A7 B 1575 - - 6,3 143
X1 sDrive18i unglinstigste Variante* 1499 100 A7 B 1575 - - 71 159
X1 sDrive20i glinstigste Variante* 1499 125 A7 B 1625 - - 59 133
X1 sDrive20i unglinstigste Variante* 1499 125 A7 B 1625 - - 6,6 149
X1 xDrive23i glinstigste Variante* 1998 160 A7 B 1730 - - 6,5 146
X1 xDrive23i unglinstigste Variante* 1998 160 A7 B 1730 - - 7,2 163
X1 M35i xDrive glinstigste Variante* 1998 221 A7 B 1740 - - 7,8 176
X1 M35i xDrive unglinstigste Variante* 1998 221 A7 B 1740 - - 8,1 183
X1 sDrive18d glinstigste Variante* 1995 110 A7 D 1650 - - 4,9 129
X1 sDrive18d uglinstigste Variante* 1995 110 A7 D 1650 - - 55 145
X1 xDrive20d glnstigste Variante* 1995 120 A7 D 1765 - - 4,8 127
X1 xDrive20d unglnstigste Variante* 1995 120 A7 D 1765 - - 54 142
X1 xDrive23d glnstigste Variante* 1995 155 A7 D 1765 - - 4,8 125
X1 xDrive23d unglnstigste Variante* 1995 155 A7 D 1765 - - 54 141
X3
X3 xDrive30e glinstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 2065 - - 2,0/18,9 45
X3 xDrive30e unglnstigste Variante* 1998 215 A8 B/E 2065 - - 2,6/20,5 59
X3 xDrive20i glinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1875 - - 7,6 172
X3 xDrive20i ungiinstigste Variante* 1998 135 A8 B 1875 - - 8,4 192
X3 xDrive30i glinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1885 - - 7,6 173
X3 xDrive30i ungiinstigste Variante* 1998 180 A8 B 1885 - - 8,5 194
X3 M40i giinstigste Variante* 2998 265 A8 B 1985 - - 8,8 199
X3 M40i ungiinstigste Variante* 2998 265 A8 B 1985 - - 9,5 216
X3 xDrive20d glnstigste Variante* 1995 140 A8 D 1915 - - 58 151
X3 xDrive20d ungunstigste Variante* 1995 140